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ДГ10П50           

ДГ10П150 –          

ДГ20П50           

ДГ20П150 – –         

ДГ30П50 –          

ДГ30П150 – – –  –  –    

ДГ50П50 – –         

ДГ50П150 – – – – –  – – – – 

ДГ50П50Г – –         

ДГ50П150Г – – – – –  – – – – 

ДН10П11           

ДН20П12           

ДН30П14           

ДН50П16           

ДП20П50 –          

ДП30П50 – –         

Таблица совместимости домкратов с гидравлическими насосами «КВТ»

Д Г 20 П 50
ход поршня: 50 мм

пружинный возврат поршня

грузоподъемность: 20 тонн

тип домкрата: грузовой

домкрат гидравлический

Д Н 50 П 16
ход поршня: 16 мм

пружинный возврат поршня

грузоподъемность: 50 тонн

тип домкрата: низкий

домкрат гидравлический

Д Г 20 П 50 Г

ход поршня: 50 мм

фиксирующая гайка

пружинный возврат поршня

грузоподъемность: 20 тонн

тип домкрата: грузовой

домкрат гидравлический

Д П 20 П 50
ход поршня: 50 мм

пружинный возврат поршня

грузоподъемность: 20 тонн

тип домкрата: полый шток

домкрат гидравлический

Структура условного обозначения


